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Le Groupe 
Berkem
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����������	
élaborer 
des procédés 
industriels via

Formule des solutions 
qui valorisent les matériaux 
par l’amélioration 
de leurs performances

portée par les marques

Extrait des principes actifs 
des végétaux 
pour la formulation en :
- cosmétique
- agro-alimentaire
- pharmaceutique 
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Chacune des 2 activités s’organise autour de  :
- son service commercial, 
- son propre laboratoire,
- ses outils et son équipe de production
Le service Qualité dispose d’au moins 1 interlocuteur dédié à chaque 
activité

Le Groupe Berkem, c’est plus de 70 collaborateurs 
et CA de près de 20M€

Site industrielle de Gardonne (24) – 50 000m2
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– Des formules compatibles avec la réglementation REACh et la 
Directive Biocides

– Une équipe renforcée pour les aspects réglementaires et Qualité

– Une entreprise certifiée 
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SA DEMARCHE
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Traitement préventif 
anti-termites 
avant construction
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VOIR Texte complet en annexe
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« - par barrière physique
- par barrière physico chimique.
- dispositif de construction controlable, sauf pour les 

départements d’outre mer. … »

������''&�������������++����,��#�'!���&��
1�����,��(���2334 /�#������!����&���5�����������$�� ��!��
���6�$ '�$+������&*

���#����� �������



� �������
$���'�&������

	�����#������6�$��'�$+������!0

75
92

93

94

78

91

aucun arrêté

arrêté portant 
sur une partie 

du département

arrêté portant 
sur l’ensemble 
du département



� ���������#-�!����
��

	�����#������6�$��'�$+������!0

aucun arrêté

arrêté portant 
sur une partie 

du département

arrêté portant 
sur l’ensemble 
du département
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� Un procédé breveté pour répondre au décret 
TERMITES effectif en Novembre 2007.

� Un dispositif dont l’efficacité a été validée par le FCBA 
(Institut Technologique Forêt Cellulose Bois Ameublement)
et par des essais sur sites naturels.

� Un procédé plus sain pour l’utilisateur et qui respecte 
l’environnement .

� Une dimension adaptée à la maison individuelle.  
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: Composition : Film PE Greffé avec une molécule 
termicide : PERMETHRINE (1% m/m).

: Certifié CTBP+ n°04-2491-04  (testé sur sites depuis 
1994 ).

: Environnemental : non polluant et ne se délave pas 
dans les sols. Parfaitement adapté pour une construction 
HQE.

: Rouleau : Dimension film 150m² (6m*25m) 
Dimension rouleau 1.65m*Ø 0.16m.
Léger : 23.4kg ; Résistant: 150µm ��&��'�&8$��8&;��������$ �������������*�
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: Polyvalent Double action: anti termites et anti humidité
(DTU13.3).

: Données techniques du film
- Perméance : < 3,5g/m2 en 24h
- Résistance à l’impact � 350 grammes
- Efficacité anti-termites : répulsive, létale par contact.
- Taux de mortalité des termites : 100 % à 24 heures après contact de quelques minutes
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> 300 cN> 15 MPa> 450 %Sens transversal

> 300 cN> 15 MPa> 350 %� 120 MPaSens longitudinal

Résistance 
à la déchirure

Contrainte 
à la rupture

Allongement 
à la rupture

Module d’élasticité
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• Ecotoxicité

« Compte tenu de la non libération de la 
matière active présente dans le produit vers 
l’extérieur, les études écotoxicologiques ont 
montrées que ce produit est non classé
dangereux pour l’environnement »

Référence FDS  règlement (CE) n°1907/2006-Reach

Version N°1 du 27/11/2009
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: Composition : Granulés Greffés avec une molécule 
termicide : PERMETHRINE (1 % m/m). 
Utilisation à 10 % V/V avec terre et remblai.

: Certifié CTBP+ n°04-2490-10  (testé sur sites 
depuis 1994 ).

: Environnemental : non polluant et ne se délave pas 
dans les sols. 
Parfaitement adapté pour une construction HQE

: Conditionnement : sac de 20KG (granulés de3*5*3mm)
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: Composition : contient une molécule termicide : 
PERMETHRINE (1 % m/m). Produit noir, visqueux, prêt à l’emploi. 
S'applique sur supports secs et dépoussiérés, 
en 2 couches croisées, à la brosse ou au rouleau.

: En cours de certification CTBP+

: Environnemental : non polluant et ne se délave pas 
dans les sols. Parfaitement adapté pour une construction HQE

: Caractéristiques : Tonnelet de 20 litres
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www.cecil.termifilm.fr

����#�++$����������#��'������0'��$������������0��!� ��+�/�&����0��'&������������&&!�������&�����#�� ���� ��!���+��&���'&!��+�$ !����



: Elle se réfère aux préconisations du bâtiment 
de la protection de l’humidité des sols DTU 13.3 
et selon les prescriptions du FCBA.

: Elle est fonction des caractéristiques de la 
construction.
Configuration sur :

–Terre plein
- Vide sanitaire 
- Sous-sol 

: Elle est fonction de sa situation
en zone sismique ou non.
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Source : MEDD-DPPR-SSPRM-www.prim.net-

accélération 
� 3,0 m/s2Fort

1,6m/s2 � accélération 
< 3,0 m/s2Moyen

1,1m/s2 � accélération 
< 1,6 m/s2Modéré

0,7m/s2 � accélération 
< 1,1 m/s2Faible

Accélération 
< à 0,7m/s2

Très 
faible

Mouvement du solAléa

Avril 2008
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Schéma de Pose Termifilm UV+
Sarpap & Cecil Industrie –Berkem Dvpt

Mars 2010 – 6
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Schéma de Pose Termifilm UV+
Sarpap & Cecil Industrie –Berkem Dvpt

Mars 2010 – 6B
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Schéma de Pose Termifilm UV+
Sarpap & Cecil Industrie –Berkem Dvpt

Mars 2010 - 7
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Schéma de Pose Termifilm UV+
Sarpap & Cecil Industrie –Berkem Dvpt

Mars 2010 – 7B
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Schéma de Pose Termifilm UV+
Sarpap & Cecil Industrie –Berkem Dvpt

Mars 2010 - 8
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Schéma de Pose Termifilm UV+
Sarpap & Cecil Industrie –Berkem Dvpt

Mars 2010 – 8B
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1) Mise en place du TERMIFILM en fond de fouille, avec débordement 
à l’extérieur à la hauteur totale du mur enterré jusqu’au niveau du sol fini extérieur

2) Coulée des fondations

3) Montée du mur de soubassement

4) Fixation du TEMIFILM avec une baguette



Canalisations ou gaines

1) On positionne le film en le coupant en croix au passage 
de la remontée. 

2) Protection du bas et de la hauteur par film avec adhésif 

2)1)
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Les Termigranuls doivent être mélangés avec 
la terre de remblai dans des proportions de

10 % granulés pour 90 % de terre en volume

Ils sont utilisés dés que l’on a rupture du film anti termite 
(regroupement de gaines électriques ….)
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: Débarrasser les surfaces du chantier de tout matériau

pouvant poinçonner/déchirer le film.

: Le terrain à construire doit être dessouché, débarrassé
de tous déchets cellulosiques. Proscrire leur enfouissement.

: Penser à porter des gants et à se laver les mains 
et avant-bras avant de fumer, manger, boire.

: Conserver toutes les chutes de film pouvant servir 
aux réparations de film ou à la protection des canalisations, 
gaines.

: Les raccords de lés de film doivent se chevaucher sur 10 cm et être collés par adhésif 
résistant à l’humidité, au poids de la coulée de la chape béton.

: Pour les remontées de film à fixer par baguettes, proscrire le bois, n’utiliser que des 
baguettes en résine ou alu. Tendre le film, replier son extrémité en bourrelet.

: Dans certains cas TERMIFUGE peut être utilisé comme protection des parois enterrées à la 
place du TERMIFILM
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� Un référentiel de pose

� Des formations techniques pour les Prescripteurs et utilisateurs 

� Des formations commerciales
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L’équipe TERMIFILM 
reste à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire.

Sarpap&Cecil Industrie - Berkem Dvpt
Marais Ouest
24680 Gardonne
tél : 05 53 63 81 00 – Fax : 05 53 63 81 02


