Mise en ceuvre

des systemes préeventifs
avant construction




Le deuxieme decret de la lol Termites
s'appligue aux permis de construire
posterieurs au ler novembre 2007 sur :

les construction neuves

les travaux de rénovation /
amenagement




Rappel de I'obligation legale :

mise en place d’une barriere physique
entre sol/bati

mise en place d’une barriere physico-
chimigue entre sol/bati




FCBA

—

Deux principes pour repondre a cette obligation
legale :

Mise en ceuvre

d’'une barriere spécifique rapportée sur I'ensemble de
I'interface sol/bati (certification CTB-P+/CTB-A+)

d’'une barriere spéecifique rapportée localisée sur des
zones singulieres ;

dans ce dernier cas,

Conférence lle de la Réunion — Avril 2010




Pourguol ces deux principes ?

De facon générale, dans la construction,

Il est iImportant de distinguer si I'on se situe
dans le domaine traditionnel ou non




Domaine traditionnel

Conception

_ _ Mise en oeuvre
dimensionnement

Produit

Codes de calcul DTU regles
/ \ professionnelles

e A4

Certification de services

Noqne produit

Certification produit
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Domaine non traditionnel  (Avis technique)

Produit Conception

_ _ Mise en oeuvre
dimensionnement

Qualification des
produits (essais)
(certification produits)

-

- Codes de Schémas ou DTU
dimensionnement

Y

Avis Technique
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FCBA, : _ _
@ |\lise en ceuvre des techniques disponibles sur

le marché préventif avant construction

Référeﬂtlel dela
certification ¢e Services

Un referentiel spécifique de
mise en ceuvre dans le cadre
de la certification CTB-A+

£2>) Principes
B 0ENErauUX de
mise en ceuvre :

l systemes préventifs

} avant construction contre
les termites souterrains
le de la Réunion

MQ CERT 08:372_

mbrs 2008
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Mise en ceuvre d’'une barriere
physigue et physico-chimique

en pose complete




Le principe :

proteger I'interface sol/bati au niveau de
I'assise




Exemples de pose

ELEVATION
DALLAGE
)# & TREILLIS SOUDE
ELEVATION ,/ \
DALLAGE \ AELY ¢ e : T
TREILLIS SOUDE
Zone Zone
sensible i 4 ¥ ,:D i
sensible
T.N. P N LIBAGE
i
4 < N
ISOLATION 4 LIBAGE - -
/ N N -
: 4 & N
- - 4 S

REMBLAIS ~

FONDATIONS

/ ‘ < 4 4 N & \ " \\
REMBLAIS / FONDATIONS
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Vide sanitaire

ELEVATION

Zone a
protéger

Exemples de pose

)
<

VIDE SANITAIRE < 2,00 m

|4

LIT DE SABLE

ou GRAVIER 0,30

Zone a
protéger

REMBLAIS /

Conference lle
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Mise en ceuvre d’'une barriere
physigue et physico-chimique

de facon localisee
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™. RESERVATION
- PASSAGE GAINES
DIVERSES

REMBLAIS —
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penetration, fourreaux, réservation, ....

dispositions constructives telles que :

- joints de dilatation

joint scié \ Dallage

- joints de retrait,

de désolidarisation
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penetration, fourreaux, réservation, ....
dispositions constructives telles que :

- joints de dilatation

- joints de retrait, de désolidarisation

jonction de materiaux différents : maconnerie,
béton
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B Les zones courantes qui doivent faire
office de barriere physique

Par nature, le béton est un matériau qui fissure du fait de :
tensions internes
reprise d’efforts externes

charges ou dilatation




B Les zones courantes qui doivent faire
office de barriere physique

Par nature, le béton est un matériau qui fissure du fait de :
tensions internes
reprise d’efforts externes

charges ou dilatation




B Les zones courantes qui doivent faire
office de barriere physique

Par nature, le béton est un matériau qui fissure :

tensions internes
reprise d’efforts externes

charges ou dilatation

- de regles de calcul (fissuration préjudiciable, tres
prejudiciable ...)

-mise en ceuvre (DTU)




B Les zones courantes qui doivent faire
office de barriere physique

Par nature, le béton est un matériau qui fissure :

tensions internes
reprise d’efforts externes

charges ou dilatation

de regles de calcul (fissuration préjudiciable, tres préjudiciable

)

mise en ceuvre (DTU)
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exemple de pose localisée
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FCBA s
= cxemple de pose localisée : sous-sol

ELEVATION

T

REILLIS SOUDE

=
MUR du SOUS-SOL /VIDE SANITAIRE (n

/‘///SANSJOWT DEDuATAﬂON\\\\\‘\

DALLAGE

N

e

TROUS
DE BANCHE

L
///BETONDEPROP

RETE
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Les batiments industriels




Les batiments industriels :

Zone
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lllustration de pose complete

2009/09/30 14:57
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FCBA

lllustration de pose localisée
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La responsabilité des differents acteurs



Maitrise
d’ouvrage




les assurances









Arrété du 6 mars 2010 — anrnexe 1



