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Les techniques  de prévention Les techniques  de prévention 
sur les constructions neuvessur les constructions neuves
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Le principe consiste à protéger :

Délimité par l’assise du bâti uniquement

L’interface sol / bâti



Deux démarches pour les produits de 
construction :

- avis technique CSTB

- norme de référence existante, DTU, …



Cas particulier des produits préventifs 
avant construction :

1. Certification CTB-P+ :

• efficacité intrinsèque du produit

• acceptabilité santé environnementale

Deux possibilités



Cas particulier des produits préventifs 
avant construction :

2. Avis technique CSTB :

• compatibilité du produit avec les systèmes 
constructifs

• conditions dans lesquelles les ouvrages 
feront office de barrières physiques en 
complément du système rapporté

Deux possibilités



Les différents principes de pose :

- pose périmétrique

- pose complète produit sous
certification CTB-P+

- produit sous certification 

CTB-P+ et avis technique CSTB
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Quelques principes de pose complète :

• pose sous dallage sur terre plein :

DALLE

REMBLAIS FONDATIONS

ÉLÉVATION

LIBAGE

T. N.

ISOLATION

TREILLIS SOUDÉ
FEUILLARD
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• pose sous portée :

Cas 1 : bloc parpaing

DALLAGE

REMBLAIS FONDATIONS

ÉLÉVATION

LIBAGE

T. N.

ISOLATION

PLANELLE
FEUILLARD

Cas 2 : autre possibilité

DALLE

REMBLAIS FONDATIONS

ÉLÉVATION

LIBAGE

T. N.

ISOLATION

PLANELLE

Quelques principes de pose complète :
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• pose sous dalle sur vide sanitaire [vide > 60 cm]

Cas 1 : bloc parpaing

D ALLE

R EM BLAIS
FO N D A TIO N S

É LÉ VA TIO N

T. N .

V ID E  SA N ITA IR E  >60 cm

P LAN E LLEFE U ILLAR D

LIT  D E  SA BLE

Quelques principes de pose complète :
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• pose sous dalle sur sous-sol

Cas 1 : bloc parpaing

DALLE

MUR du SOUS-SOL

DALLAGE

REMBLAIS
FONDATIONS

ÉLÉVATION

T. N.

TREILLIS SOUDÉ

PRÉVOIR SYSTÈME
DE FIXATION
POUR ASSURER
LA COMPRESSION
DU FILM

PLANELLE

FEUILLARD

Quelques principes de pose complète :
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• maisons ossatures bois = pose sur dalle béton

DALLAGE

REMBLAIS FONDATIONS

OSSATURE BOIS

LIBAGE

T. N.

TREILLIS SOUDÉ

BARDAGE BOIS

SEMELLE BOIS

REVÊTEMENT DE PROTECTION

Quelques principes de pose complète :
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Quatre barrières physico-chimiques certifiées CTB-P+ 

Termifilm
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Quatre barrières physico-chimiques certifiées CTB-P+ 

Termiprotect
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Quatre barrières physico-chimiques certifiées CTB-P+ 

Trithor
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Quatre barrières physico-chimiques certifiées CTB-P+ 

Kordon : pose complète
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Un exemple de pose périmétrique

Kordon
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une barrière physique certifiée CTB-P+ et sous Avis 
Technique

Termimesh = pose périmétrique

mise en œuvre 
périmétrique associée 
à des critères 
construction définis 
dans l’Avis Technique
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Termimesh
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En résumé,

?ouiouiTravaux Travaux 
d’d’aménaaména--
gementgement

?ouiouiTerrain à bâtirTerrain à bâtir

nonnonTerrain nu ou Terrain nu ou 
arboréarboré

RésineBarrières 
physiques
(maillage, 
basalte)

Barrières 
physico-

chimiques
(film)

Technique

Nature 
du bien
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vigilance  à apporter dans la mise en œuvre sur 
des points particuliers :

En conclusion,

Quelque soit le type de produit,
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vigilance  à apporter dans la mise en œuvre sur 
des points particuliers :

- la périmétrie

En conclusion,

Quelque soit le type de produit,
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- la périmétrie

- les murs de refends

vigilance  à apporter dans la mise en œuvre sur 
des points particuliers :

En conclusion,

Quelque soit le type de produit,
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vigilance  à apporter dans la mise en œuvre sur 
des points particuliers :

- la périmétrie

- les murs de refends

- les joints de dilatation

En conclusion,

Quelque soit le type de produit,
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vigilance  à apporter sur des points particuliers :

- la périmétrie

- les murs de refends

- les joints de dilatation

- les points singuliers et canalisations…

En conclusion,

Quelque soit le type de produit,


