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Une membrane 3 couches

à 2,0 g/m² (pyréthrinoïde
de synthèse)

résistant aux U.V.

Film polyéthylène de 200 µm 
Résistant aux U.V.

Film polyéthylène de 50 µm 
Résistant aux U.V.

Toile synthétique imprégnée de 
deltaméthrine à 2,0 g/m²

(Pyréthrinoïde synthèse)



Le Produit

Accessoire indispensable : gain de temps et d’efficacité

Protection des canalisations par Kollar



Historique

• Produit Bayer imaginé, conçu et fabriqué en Australie 
• Projet lancé en 1990 et commercialisé en 1993 en Australie

• Présent en France depuis 2007
• Plus de 200 000 ouvrages protégés à ce jour dans le monde



Certifications françaises

Avis technique du CSTB CTB-P+ par le FCBA
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La garantie

La barrière anti termites KORDON a:

•Une garantie de 10 ans fourniture et pose
•Une durée d’efficacité évaluée à plus de 50 
ans**.

* sous conditions
** évaluation basée sur une extrapolation des essais de terrain



Mise en place un réseau d’Installateurs qualifiés qui auront suivi une 
formation spécifique sur les points suivant :

• compréhension des termites : identification, habitudes, biologie
• connaissance des procédures d’installation de KORDON
• connaissance du processus de construction d’un bâtiment,
• L’accompagnement sur les premiers chantiers

Un réseau d’installateurs agréés

LE CONTRÔLE DES TERMITES EST UNE PROFESSION



La mise en œuvre d’une barrière physico-
chimique consiste à assurer une protection 

complète de la future construction contre les 
termites en positionnant ces barrières au 

niveau des zones potentielles de passage de 
termites.

Mise en œuvre de la barrière



Le but  est clairement d’empêcher que les 
termites ne pénètrent dans le bâti.
L’emploi d’une barrière physico-chimique 
répond à ce seul objectif.

L’objectif d’une barrière
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“KORDON EST INSTALLE ENTRE 
DEUX MATERIAUX DE 

CONSTRUCTION – IL DOIT ETRE 
COMPRESSE AFIN DE BLOQUER 

L’ACCES AUX TERMITES”

Premier Principe : compression



Premier Principe : compression
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Principes : pose

Où attaquent les termites?

Protection du bâti :

• périmètre, refends et
points singuliers
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Pose Sur Dallage



Rappel des méthodes de pose

� ���������	
���



Présentation - 5 octobre 2010 – diapositive 15

Dallage désolidarisé



Rappel des méthodes de pose
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Ossature bois



Rappel des méthodes de pose
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Exemple de Protection Voile Béton



Protection verticale
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Points singuliers – Canalisations

adhésif  signalant le
dispositif  Kordon

2 cerclages



Présentation - 5 octobre 2010 – diapositive 22

Points singuliers – Canalisations
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Pose : kit fixation de base



Conclusion
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résistant aux U.V .
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